
MANUA L DE UTILIZARE
Generat oare portabi le
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MONOFAZATE Energy 3300 MÅEnergy 4500 MÅ Energy 4500 MEÅEnergy 5500 MÅEnergy 5500 MEÅEnergy 6500 MÅEnergy
6500 MEÅEnergy 8500 MEÅEnergy 10000 ME ÅEnergy 6500 MDÅEnergy 6500 MDE Å

TRI FAZATE Energy 6000 TÅEnergy 7500 TÅEnergy 7500 TEÅEnergy 9000 TÅEnergy 9000 TEÅEnergy 10000 TÅ
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Energy 13500 TEÅEnergy 16000 TEÅEnergy 7500 TDÅEnergy 7500 TDEÅ
SUDURŀEnergy 170 WMÅEnergy 200 WMÅEnergy 220 WTÅEnergy 300 WTEÅEnergy 400 WTEÅEnergy 200 WMDÅEnergy 200

WMDEÅEnergy 220 WTDÅEnergy 220 WTDE

Detal ii generator

Model: ........ .......................................................................

Serie motor: ..... ...................................................................

Serie alternator: ....... ............................................................

Serie panou automatizare: ...... ..............................................

Data livrŁrii: ....... ..................................................................
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I. NOŝIUNI GENERALE

1. Marca ñEnergy Pow er Syst emsò.
Generat oare por tab il e de curent

Generatoarele de curent produse de S.C. Interprima S.R.L. sunt marcŁ́nregistratŁ
sub denumirea ñEnergy Power Systemsò. Generatorul de curent sau grupul electrogen este o
unitate autonomŁde producere ĸi furnizare a energiei electrice. Constructiv, generatorul

ñEnergyòdin gama òportabileòconstŁ ńtr-un alternator electric acŞionat de un motor termic
pe benzinŁ/ diesel, care produce curent electric cu tensiune constantŁ.

2. Scopul manualulu i util izat oru lui

Acest manual prezintŁ informaŞiileesenŞiale ĸi instrucŞiunilede bazŁ referitoare la
utilizarea´nmod corespunzŁtor a unui generator portabil de curent ñEnergyò.

Prin utilizarea corespunzŁtoare se´nŞelege:
¶Alegerea generatorului ń funcŞiede destinaŞie.
¶Instalarea corectŁ́n condiŞiiledate.
¶Punerea´nfuncŞiune sub asistenŞŁtehnicŁ.
¶Exploatarea corectŁ.
¶ĊntreŞinerea regulatŁĸi specializatŁ.

Manualul se referŁla generatorul propriu-zis ĸi face referiri la manualele tehnice ale

motoarelor, alternatoarelor, automatizŁrii care prezintŁinformaŞiitehnice specifice.

Nerespectarea indicaŞiilorprezentului manual poate duce la accidente, deteriorŁri
ale echipamentelor respectiv a pierderii garanŞiei.

Orice anomalie ń funcŞionare, defecŞiunise vor comunica Departamentului Post-
v©nzare a producŁtorului.

E-mail: postvanzare@interprima.ro
Tel: 0232-220018

I.3 Normative

Generatoarele ñEnergyñau fost proiectate ĸi construite conform normelor specifice ń
vigoare. La alegerea lor se recomandŁconsultarea normelor specifice domeniului ´ncare
va fi utilizat, care lar©ndul lor pot cere omologŁri specifice ale produsului.

II. MŀSURI DE PROTECŝIE ķI SI GURANŝŀ

1. Nerespectarea mŁsurilor de protecŞie ĸisiguranŞŁprevŁzute ´nacest manual poate
duce la accident sau chiar la moarte. ProducŁtorul nu rŁspunde pent ru
daunel e rezulta te ´nurm a nerespectŁrii recomandŁri lor di n pre zentul

manual .

2. Exploatarea se face de cŁtre o persoanŁ desemnatŁ, instruitŁ́n acest sens.

mailto:postvanzare@interprima.ro
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3. Instalareaĸipunerea ń funcŞiune se vor face dupa´nsuĸirea tuturor recomandŁrilor
din prezentul manual.

4. RecomandŁriledin manual au rolul de a preveni eventualele accidente sau

deteriorŁri ale produsului.

5. La recepŞiaprodusului verificaŞidacŁ acesta corespunde specificaŞiilor
producŁtorului.

6. Instalare:
a) AĸezaŞi generatorul pe suprafaŞa planŁ, perfect orizontalŁ. FuncŞionarea ´n

poziŞie´nclinatŁnu permite ungerea corectŁa motorului, care poate provoca

griparea motorului ĸipierderea garanŞiei;
b) AmplasaŞi generatorul la distanŞa minimŁde un metru faŞŁ de alte

construcŞii, clŁdiri, echipamente pentru a asigura accesul cu uĸurinŞŁ´n
momentul exploatŁrii, ńtreŞinerii;

c) Este inte rzisŁ utilizarea generatorului ´nspaŞii ´nchise. Gazele de

eĸapament conŞinmonoxid de carbon, care este toxic ĸipoate cauza
moartea. Acest gaz nu poate fi vŁzut sau mirosit.

Nu utilizaŞi generatoarele ´ncasŁsau ´n
garaj, chiar dacŁuĸile ĸiferestrele sunt
deschise.

UtilizaŞi generatoarele DOAR´n
exterior ĸi departe de ferestre, uĸi 
ĸi sisteme de ventilaŞie.

d) Asigu rarea condiŞiilor de sigu ranŞŁ ĸi funcŞionare cade ´nsarcina
uti lizat orulu i gener at orului .

e) Nu utilizaŞi generatorul ´napropierea echipamentelor sau spaŞiilor care pot fi

afectate de zgomotul ĸi vibraŞiile produse de funcŞionarea sa;
f) DelimitaŞi ĸisemnalizaŞi o zonŁminimŁde acces,ñZONADE SECURITATEò́ n 

jurul  generatorului.  Se  recomandŁ  utilizarea  panourilor  ĸi  benzilor  de

avertizare. DesemnaŞi persoana autorizatŁ cu acces ´nñZONADE 
SECURITATEò.

7. AcŞiunea neautorizatŁasupra generatorului poate provoca accidente, deteriorŁri ce

duc la pierderea garanŞiei.

8. Este inte rzis cu desŁv©rĸireaccesul copiilor sau animalelor ń zona de securitate a
generatorului.

9. Persoanele care ´ĸi desfŁĸoarŁ activitatea ´napropierea generatorului vor fi

informateĸi instruite cu privire la limita de acces.
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10.EvitaŞi utilizarea generatorului ´ncondiŞii de
umiditate sau c©ndeste expus intemperiilor.
Poate apŁrea riscul electrocutŁrii ń cazul

utilizŁrii necorespunzŁtoare (prezenŞa
umiditŁŞii, atingerea generatorului cu
m©inile ude).

11.Toate conexiunile electrice se vor face obligatoriu de cŁtre un electrician autorizat.
12.Conectarea la reŞeaua electricŁse face cu autorizarea de cŁtre furnizorul de energie

electricŁ, ´nbaza unui proiect autorizat, ´ncazul generatoarelor cu automatizare.

13.Conectarea la reŞeaua electricŁ se face cu respectarea ńtocmai a normelor de
securitate a furnizorului de energie prin izolarea reŞelei de energie de circuitul
generatorului, printr -un ńtrerupŁtor de siguranŞŁindependent.

14.Conectarea necorespunzŁtoare poate duce la electrocutarea personalului de
intervenŞiela reŞea sau la distrugerea generatorului.

15.RecomandŁrileproducŁtorului vor fi respectate, orice intervenŞiese va face ń
prealabil cu informarea producŁtorului ĸi cu acceptul din partea acestuia.

16.FolosiŞigeneratorul numai ´nscopul pentru care a fost produs. Schimbarea

destinaŞieise face cu informarea producŁtorului ĸi acceptul acestuia.

17. Nu se recomandŁutilizarea generatorului pentru alimentarea echipamentelor
sensibile la variaŞia tensiunii (echipamente electronice, PC, etc). Pent ru pr ot ecŞia
acest or echipa me nte este obligat oriu sŁ uti lizaŞi surse de curent
stabi l iza to are UPS.

18. Ċn timpul funcŞionŁrii ĸi dupŁoprirea motorului este interzisŁatingerea pŁrŞilor
fierbinŞiï tobŁeĸapament, motor, galerii evacuare gaze, radiator. Perico l de

accident are !
19. Este interzisŁcu desŁv©rĸireintervenŞiaasupra oricŁrei componente a generatorului
´ntimpul funcŞionŁrii sale. I nt ervenŞia asupr a motorulu i este permisŁnum ai

dupŁce acesta s-a rŁcit , min im du pŁ30 minute de la oprirea sa. Perico l
de accident are !

20.OpriŞi moto rul ´n ti mpul

ali mentŁri i.

21.Nu fu maŞi ´n t impul ali mentŁrii

mot orului .
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III. DESCRIE RE

1. Descri ere generalŁ

Generatoarele portabile ñEnergyòpot fi descrise astfel:
a) Gama ñprofessionalò: generatoare cu motoare pe benzinŁSubaru (ex.: Energy 3000

M, Energy 4500 ME, Energy 6000 T, Energy 7500 TE, Energy 170 WM, Energy 220

WTE)
b) Gama ñprofessional dieselò: generatoare cu motoare diesel Yanmar (ex.: Energy

6500 MD, Energy 6500 MDE, Energy 7500 TD, Energy 7500 TDE, Energy 200 WMD,
Energy 200 WTDE)

unde: M ïmonofazat; Tïtrifazat; W ïsudurŁ;Eïstarter electric; D ïmotor diesel.

Grupul de cifre semnificŁvaloarea rotunjitŁa puterii active produse de generator:
Energy 3300ï3 kVA, Energy 10000ï10 kVA, Energy 6000ï5,5 kVA, Energy 7500ï7 kVA

Toate variantele au sistem de protecŞiea motorului ce sesizeazŁĸi comandŁoprirea
motorului ´ncaz de lipsŁpresiune ulei motor, mai puŞin cele cu motor diesel.

Varianta cu starter electric poate fi automatizatŁ la cerere, conform tabelului
I II .1.1/pag. 6.

Generatoarele de curent monofazat, trifazat ĸi de sudurŁñEnergyò suntcompuse din:

a) motoare pe benzinŁSubaru, 3.000 rot./min., rŁcite cu aer
b) motoare diesel Yanmar, 3.000 rot./min., rŁcite cu aer
c) alternatoare, 3.000 rot./min., 50 Hz.

Tabel I I I.1.1 ïDescriere generalŁa caracteristicilor generatoarelor portabile

Model Mot or TuraŞie 
( rot./min.)

Pute re
max imŁ 

(CP)

Pute re
gen erat or

(kV A)

Frecv enŞa
(H z)

Sistem
aut omati zare

ENERGY3300 M Subaru EX17 DH 3.000 5,7 3,0 50 -

ENERGY4500 M Subaru EX21 DH 3.000 7,0 4,2 50 -

ENERGY4500 MH Honda GX200 3.000 6,5 4,2 50 -

ENERGY4500 ME Subaru EX21 DHS 3.000 7,0 4,2 50 OpŞional

ENERGY5500 M Subaru EX27 DH 3.000 9,0 5,0 50 -

ENERGY5500 ME Subaru EX27 DHS 3.000 9,0 5,0 50 OpŞional

ENERGY6500 M Subaru EH 41 / EX40 3.000 13,5 / 14 6,0 50 -

ENERGY6500 ME Subaru EH 41 / EX40 3.000 13,5 / 14 6,0 50 OpŞional

ENERGY8500 M Subaru EH 41 / EX40 3.000 13,5 / 14 8,0 50 -

ENERGY8500 ME Subaru EH 41 / EX40 3.000 13,5 / 14 8,0 50 OpŞional

ENERGY10000 ME Subaru EH 65 DB 3.000 20,5 10,0 50 OpŞional

ENERGY6500 MD Yanmar L100AE/L100N 3.000 8,8 6,0 50 -

ENERGY6500 MDE Yanmar L100AE/L100N 3.000 8,8 6,0 50 OpŞional

ENERGY6000 T Subaru EX27 DH 3.000 9,0 5,5 50 -

ENERGY7500 T Subaru EH 41 / EX40 3.000 13,5 / 14 7,0 50 -

ENERGY7500 TE Subaru EH 41 / EX40 3.000 13,5 / 14 7,0 50 OpŞional
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Descriere generalŁa simbolisticii dotŁrilor standard pentru generatoarele portabile

PrizŁ 230 V Contor ore de funcŞionare

Starter manual Rezervor mŁrit 20 l

Starter electric Kit roŞi ĸi m©nere de transport

Acumulator 12 V Reglare curent sudurŁ

Voltmetru ProtecŞie termicŁ

Senzor lipsŁ ulei Filtru combustibil

ProtecŞie termomagneticŁ

Model Mot or TuraŞie 
( rot./min.)

Pute re
max imŁ 

(CP)

Pute re
gen erat or

(kV A)

Frecv enŞa
(H z)

Sistem
aut omati zare

ENERGY9000 T Subaru EH 41 / EX40 3.000 13,5 / 14 8,5 50 -

ENERGY9000 TE Subaru EH 41 / EX40 3.000 13,5 / 14 8,5 50 OpŞional

ENERGY10000 T Subaru EH 41 / EX40 3.000 13,5 / 14 10,0 50 -

ENERGY10000 TE Subaru EH 41 / EX40 3.000 13,5 / 14 10,0 50 OpŞional

ENERGY13500 TE Subaru EH 65 DA 3.000 18,0 13,5 50 OpŞional

ENERGY16000 TE Subaru EH 72 DHS 3.000 25,0 16,0 50 OpŞional

ENERGY7500 TD Yanmar L100AE/L100N 3.000 8,8 7,0 50 -

ENERGY7500 TDE Yanmar L100AE/L100N 3.000 8,8 7,0 50 OpŞional

ENERGY170 WM Subaru EX27 DH 3.000 9,0 4,0 50 -

ENERGY200 WM Subaru EH 41 / EX40 3.000 13,5 / 14 7,0 50 -

ENERGY220 WT Subaru EH 41 / EX40 3.000 13,5 / 14 6,5 50 -

ENERGY220 WTE Subaru EH 41 / EX40 3.000 13,5 / 14 6,5 50 -

ENERGY300 WTE Subaru EH 65 DC 3.000 22,0 10,0 50 -

ENERGY400 WTE Subaru EH 72 DHS 3.000 25,0 10,0 50 -

ENERGY200 WMD Yanmar L100AE/L100N 3.000 8,8 7,0 50 -

ENERGY200 WMDE Yanmar L100AE/L100N 3.000 8,8 7,0 50 -

ENERGY220 WTD Yanmar L100AE/L100N 3.000 8,8 6,5 50 -

ENERGY220 WTDE Yanmar L100AE/L100N 3.000 8,8 6,5 50 -
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Tabel I I I.1.2 ïDescriere generalŁa dotŁrilor standard pentru generatoarele portabile

Note:
XïopŞional 
Oïstandard

Model
gen erat or

MOTOR ALTERNATOR

ENERGY3300 M O O O O O X

ENERGY4500 M O O O O O X

ENERGY4500 ME O O O O O O O X

ENERGY5500 M O O O O O X

ENERGY5500 ME O O O O O O O x

ENERGY6500 M O O O O X O X X

ENERGY6500 ME O O O O O O X O X X

ENERGY8500 M O O O O X O X X

ENERGY8500 ME O O O O O O X O X X

ENERGY10000 ME O O O O O O X O X X X

ENERGY6500 MD O O O X O X X

ENERGY6500 MDE O O O O O X O X X

ENERGY6000 T O O O O X O X X

ENERGY7500 T O O O O X O X X

ENERGY7500 TE O O O O O O X O X X

ENERGY9000 T O O O O X O X X

ENERGY 9000 TE O O O O O O X O X X

ENERGY 10000 T O O O O X O X X

ENERGY10000 TE O O O O O O X O X X

ENERGY 13500 TE O O O O O O X O X X X

ENERGY 16000 TE O O O O O O X O X X X

ENERGY 7500 TD O O O O O X O X X

ENERGY 7500 TDE O O O O O X O X X

ENERGY 170 WM O O O O O X O X

ENERGY 200 WM O O O O O X O X

ENERGY 220 WT O O O O O O X

ENERGY 220 WTE O O O O O O O O X

ENERGY 300 WTE O O O O O O O X O X X X

ENERGY 400 WTE O O O O O O O X O X X x

ENERGY 200 WMD O O O O X O X

ENERGY 200 WMDE O O O O O O O x O X

ENERGY 220 WTD O O O O O X

ENERGY 220 WTDE O O O O O O O X
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2. Ansamb lul mot or/ altern ator

Ansamblul motor/alternator transformŁenergia mecanicŁdezvoltatŁde motorul
termic´nenergie electricŁ(furnizatŁde alternator).

a. Mot oru l genera to rului

Caracteristicile tehnice detaliate pentru motoarele Subaru ĸiYanmar se gŁsesc´n
ñGhid Serviceò,ediŞia a II -a (pentru detalii consultaŞi ĸisite-ul companiei

www.interprima.ro).

Puterea motorului este datŁ́ n urmŁtoarele condiŞiide mediu:
¶temperaturŁ25 o C;

¶presiune atmosfericŁ1.000 mbar (750 mm / Hg);
¶umiditate relativŁ30%.

Fig. II I .2.1 Piese ĸi subansamble motor Subaru EH & EX

1 ManetŁ acceleraŞie 13 EtichetŁdenumire motor

2 TobŁ eĸapament 14 Cutie contact cu cheie

3 Filtru de aer 15 Cheie contact

4 ManetŁde ĸoc 16 Buĸonrezervor

5 JojŁulei 17 LED indicator lipsŁ ulei (opŞional)

6 Robinet combustibil 18 NumŁr serie motor

7 Filtru combustibil 19 Buĸonde golire pentru ulei

8 M©ner starter 20 Ax P.T.O.

9 Starter manual 21 ApŁrŁtoare eĸapament

10 Buton oprire 22 BobinŁacŞionare bendix

11 Rezervor combustibil 23 Electromotor

12 Indicator nivel combustibil

http://www.interprima.ro/
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Fig. II I .2.2 Piese ĸi subansamble motor Subaru EH 65ïEH 72

Fig. II I .2.3 Piese ĸi subansamble motor diesel Yanmar L100

1 ManetŁ acceleraŞie 11 EtichetŁdenumire motor

2 ManetŁde ĸoc 12 Regulator tensiune

3 Capac bujie 13 JojŁulei

4 PompŁcombustibil 14 Electromotor

5 Filtru combustibil 15 Buĸonde golire pentru ulei pe ambele
laturi

6 Radiator ulei (doar pentru EH
72)

16 Ax P.T.O.

7 CarcasŁ motor 17 Filtru ulei

8 Cutie contact cu cheie 18 Auto regulator turaŞie

9 Cheie contact 19 C©rlig de ridicare

10 Capac 20 Carburator
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ĊnfuncŞiede tipul motorului, unele dintre elementele prezentate ´ntabelul de mai
sus pot lipsi sau pot fi poziŞionate diferit. Pentru detalii consultaŞimanualul de utilizare al
motorului.

Descri erea pr incipa lelor sist eme din componenŞa mot orului

1. Siste mu l de ung ere: cantitatea de ulei de motor este specificŁfiecŁrui tip de motor,
iar tipul uleiului este specific temperaturii mediului ń care funcŞioneaza motorul, detalii
vezi ´nAnexa 1 / pag. 28.

AtenŞie!

¶ este obligatoriu sŁse facŁschimbul de ulei conform specificaŞiilor
din tabelele VI.1.1 / pag 24 ĸiVI.1.2 / pag. 25, nerespectarea
acestei condiŞiiput©nd duce la pierderea garanŞiei;

¶ este recomandat ca ´ntimpul sezonului rece sŁse utilizeze ulei de
motor conform specificaŞiilor pentru motoarele Subaru ĸiYanmar
descrise ´nAnexa 1 / pag. 28, pentru a asigura o pornire mai

uĸoarŁĸi pentru protejarea motorului, respectiv a acumulatorului;

¶ motoarele generatoarelor se livreazŁcu ulei de motor SAE15W40;
¶ lipsa uleiului de motor duce la avarierea motorului, respectiv la

pierderea garanŞiei;
¶ verificaŞi nivelul uleiului din motor zi lni c, ´nainte de prima pornire
ĸi completaŞi p©nŁ la nivelul recomandat (vezi fig. I I I.2.4 / pag.

12).

1 Buĸongolire combustibil 11 Rezervor combustibil

2 Levier decompresie 12 Ax P.T.O.

3 Filtru de aer 13 Filtru de ulei

4 M©ner starter 14 JojŁulei

5 Starter manual 15 Electromotor

6 JojŁulei 16 TobŁ eĸapament

7 Buĸongolire ulei 17 Buĸonrezervor combustibil

8 ManetŁ acceleraŞie 18 Regulator ´ncŁrcare baterie

9 PompŁinjecŞie 19 EtichetŁidentificare motor

10 ElectrovalvŁ oprire motor
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Fig. II I .2.4 ïJojŁulei

1ïjojŁulei
2ïnivel maxim

3ïnivel minim

2. Siste mu l de rŁcire
Toate motoarele ce echipeazŁgeneratoarele de curent trifazat ñEnergyò suntcu 

rŁcire cu aer.

3. Siste mu l de adm isie aer
¶ motoarele generatoarelor sunt echipate cu filtre de aer ñdualò,cu capacitate mare 

de reŞinere (filt rare) a impuritŁŞilor;
¶ calitatea aerului aspirat determinŁ randamentul motorului ĸiprevine uzura

prematurŁ a acestuia.

¶ funcŞionarea motorului cu filtru colmatat duce la deteriorarea
motorului, ceea ce implicŁpierderea garanŞiei.

AtenŞie!

Fig. II I .2.5 ïFiltre de aer

Filtru de aer EH & EX Filtru de aer Yanmar Filtru de aer EH 65 ï72

1ïpiuliŞŁ
2 ïcarcasŁfiltru

3ïfiltru primar din burete 4

ïfiltru secundar din h©rtie

3ïfiltru primar din

burete

4ïfiltru secundar din

h©rtie

1ïpiuliŞŁ-fluture
2ïcarcasŁfiltru

3ïfiltru primar din

burete

4ïfiltru secundar din
h©rtie




